
  
    
      
        
        
        	
              

              
            	
              
              
                
                
                
                
              

            	
              
                +7 (812) 493 35 99
 +7 (800) 551 09 16
Все звонки по России бесплатные

                
                  Санкт-Петербург, Автобусная ул. 7
                    

                  

                  zakaz@mwtct.ru
                

              

            


        
        

        	Главная
	О Компании
	Объекты поставки
	Доставка
	Поддержка	Каталоги
	Прайс-листы
	Сертификаты
	Программное обеспечение для проектировщиков


	База знаний	Кабельные лотки металлические оцинкованные
	Профили монтажные перфорированные, STRUT
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОТКОВ НА ЗАКАЗ
	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
	ГЭМ (ГлавЭлектроМонтаж)
	Огнестойкая кабельная линия ОКЛ
	Способы монтажа лотков
	Заземление лотков
	Расшифровка значений защиты IP
	Методы цинкования
	Список проволочных лотков ОСТЕК
	Правила заполняемости лотков по ПУЭ
	ГОСТ 52868-2007 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
	Система лотков Остек-Периметр
	Нормативные документы (ГОСТ, МЭК, СНиП)
	ГОСТ 61084 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД И ЗАПОДЛИЦО С ПОЛОМ


	Рассчитать проект
	Контакты



      


       

      
        	Лотки и короба металлические кабельные 	Перфорированные лотки
	Неперфорированные лотки
	Лестничные лотки
	Проволочные лотки
	Аксессуары для лотков ОСТЕК
	Аксессуары для заказных лотков
	Лотки под заливку в бетон ПЛК
	Световая линия


	Профили монтажные перфорированные	Перфошвеллер
	Перфоуголок
	Z-образный перфопрофиль
	Полоса стальная
	Монтажная система STRUT
	Профиль монтажный U-образный
	Профиль монтажный С-образный


	Кабель-каналы металлические	Металлический кабель-канал (миникороб)


	Монтажные элементы лотков	Хомуты SPRINKLER (Спринклер) 
	Сборные подвесы
	Унитарные подвесы
	ГЭМ
	Элементы заземления


	Огнестойкие кабельные проходки ОКП
	Крепеж, метизы	Анкеры, дюбели
	Метизы
	Шпильки
	Кронштейны и струбцины


	Лючки для пола LUK
	Онлайн заказ



           
          
          
            

            


	
							
								ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

								Короба и лотки оцинкованной стали, одно из самых удобных и недорогих устройств для прокладки силовых (с напряжением до 1000 В) и информационных кабелей. Применяются как для монтажа на улице, так и внутри производственных, торговых, офисных и жилых зданий.

									Типоразмеры перфорированных лотков
	Типоразмеры неперфорированных лотков
	Углы и аксессуары
	Монтаж лотка
	Соединение лотков
	Техническая информация


								
							

							
								Горячее цинкование погружением (HDG)

								Лотки и короба изготавливается из холоднокатаной стали 08ПС по ГОСТ 16523-89. Затем лотки, короба, крышки и аксессуары после механической обработки погружают в расплав цинка (~460С), и в результате на поверхности изделий образуется ферро-цинковый сплав, состоящий из четырёх слоев с различным удельным соотношением железа и цинка. Толщина покрытия варьируется от 60 до 90 мкм (350—400 г/кв.м на каждой стороне.

								ГОСТ 9.307-89 на горячее цинкование, стандарт СЕI 7.6 

								Средний срок службы такого покрытия:
									В промышленной среде: 65 лет
	В тропической среде: 70 лет
	В пригородной среде: 85 лет
	В загородной среде: 120 лет.


							

							
								Нержавеющая сталь марки AISI 304 INOX  

								«Нержавейка» — это аустенитная сталь с низким содержанием углерода. Сталь этой марки является наиболее широко используемой из всех марок нержавеющей стали, а её характеристики делают её универсальной в применении, в России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10. Из нержавеющей сталь марки AISI 304 изготавливается оборудование для химических и пищевых предприятий и мест общественного питания, оборудование для производства, хранения и транспортировки молока, пива, вина и других напитков, а также химреактивов.

									Выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию
	Проявляет антиферромагнетические свойства
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								ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ 
(СЕТЧАТЫЕ ЛОТКИ)

								Основным преимуществом проволочных лотков является быстрое и легкое конфигурирование трассы с их использованием. Основное применение: магистральный монтаж в сфере телекоммуникаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности (из нержавеющей стали) и прочих областях.


									Типоразмеры
	Монтаж лотка
	Устройство поворотов, спусков, подъемов
	Аксессуары
	Соединение лотков
	Техническая информация
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								ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ 
(КАБЕЛЬРОСТЫ)

								Лестничные лотки предназначены для прокладки кабельных трасс с большой нагрузкой, могут применяться как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Высокая несущая способность при небольшом весе самого лотка, отлично подходят для вертикального монтажа кабельных линий.
Используются как основа для монтажа кабельных хомутов повышенной прочности.
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		18.08.2022

		

		

КПП-12М8 Крепление к потолку и профнастилу 120 мм М8
КПП-12М10 Крепление к потолку и профнастилу 120 мм М10
КПП-12Д11 Крепление к потолку и профнастилу 120 мм Д11
КПП-18М8 Крепление к потолку и профнастилу 180 мм М8
КПП-18М10 Крепление к потолку и профнастилу 180 мм М10
КПП-18Д11 Крепление к потолку и профнастилу 180 мм Д11

 


	Подробнее





		18.08.2022

		

		

Анкер латунный М8
Анкер латунный М10

 

 

 


	Подробнее





		18.08.2022

		

		

ШП6 Шпилька М6х2000 мм.

ШП8 Шпилька М8х2000 мм.

ШП10 Шпилька М10х2000 мм.

ШП12 Шпилька М12х2000 мм.


	Подробнее





		18.08.2022

		

		

СТР8 Струбцина М8 комплект

СТР10 Струбцина М10 комплект


	Подробнее
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		21.02.2024

		

		График работы компании в феврале 2024 года.



22 февраля - сокращенный рабочий день с 09:00 до 17:00
23 февраля - 25 февраля - выходные дни
26 февраля и далее - работаем в обычном режиме


 

По всем вопросам касательно отгрузки товара, работы транспортных компаний, Вы всегда можете обратится к своему менеджеру!


	Подробнее





		30.12.2022

		

		Уважаемые Клиенты и Партнеры!



Хотим поздравить Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пожелать, чтобы будущий год нес только положительные эмоции для Вас и Ваших близких!

Просим обратить внимание на график работы офиса и склада в праздничные дни:

 

30.12.2022 - Рабочий день до 15:00

31.12.2022 - Выходной день

01.01.2023 - 08.01.2023 Офис и склад не работают

09.01.2023 - Рабочий день


	Подробнее





		28.11.2022

		"МВТ" - 15 Лет!

За эти годы компания зарекомендовала себя как надежного поставщика Российских кабеленесущих систем!

 


	Подробнее






            Все новости
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								ООО «МВТ» - Высокая мощность производства и поставок кабеленесущих систем!

Электротехническая компания ООО «МВТ» Санкт-Петербург осуществляет комплексные поставки полного спектра кабеленесущих систем, для проведения электромонтажных работ, на объектах строительства и ремонта.

Мы предлагаем: перфорированные лотки, неперфорированные лотки, проволочные лотки и лестничные лотки и короба любых типов и размеров (стандартные размеры (всегда на складе) и на заказ (5-7 рабочих дней), покрытием (цинк, полимерное (порошковое покрытие по таблице RAL), горячий цинк), в том числе и усиленные (толщиной 0,55 до 3 мм), с европейским уровнем качества, по приемлемым ценам, заводов с которыми заключен дистрибьюторский договор: «ОСТЕК», «GYROUX», «PNK», «RNK», «IEk», «ГЭМ», «ЗКМК» и др.

Также, осуществляем поставки на закза пластиковой продукции заводов «Экопласт», (Гофрированные ПВХ и ПНД, жесткие, двустенные трубы ПНД/ПВД,  коробки, кабель-каналы, короба, электроустановочные изделия, лючки, шкафы и сервисные мини колонны).



 

Приемущества работы с нами: 

	Работа с экспертами рынка, опыт более 12 лет 
	Подбор аналогов и оптимизация предложений 
	Товар в наличии, отгружаем в тот же день 
	Собственный транспорт, оперативная доставка 
	Для регионов бесплатная доставка в ТК 
	Внутренний контроль отгрузок на каждом этапе




 

Компания ООО «МВТ» является лидером продаж кабеленесущих систем «ОСТЕК» по Северо-Западу и Санкт-Петербургу с 2007 года.(!)

Благодаря широкому спектру поставщиков и большому опыту работы, имеем возможность удешевления сметной стоимости проекта за счет подбора оптимальных комплектующих. 

В России все более востребованным становится электрооборудование отечественного производства. ООО "МВТ" один из основных российских поставщиков, продукция которого соответствует запросам и ожиданиям отечественного потребителя при гарантированном качестве европейского уровня. Продукцию поставлюемую ООО "МВТ" с полным правом можно считать примером успешного импортозамещения на российском рынке. 

Предлагаем Российские аналоги лотков: "ДКС" (DKS), "ОБО Беттерманн" (OBO BETTERMANN), "Оглаенд" (Oglaend System), "МЕКА" (MEKA). 

 

Основные преимущества поставляемых металлических кабельных лотков, подтверждённые испытаниями и сертификатами:

1. Огнестойкость, соответствуют нормативу огнестойкости R90, сохранение несущей способности лотка более 90 минут в открытом огне!

2. Системы кабельных лотков ОСТЕК сертифицированы по Огнестойкой кабельной линии ОКЛ и рекомендованы к применению в местах с большим скоплением людей – офисы, торговые центры, больницы, вокзалы, аэропорты, школы и жилые здания.

3. Сейсмоустойчивость, испытаниями подтверждено соответствие поставляемой продукции требованиям и стандартам на сейсмическое воздействие 9 баллов по шкале MSK по ГОСТ Р 52868-2007, ГОСТ Р 17516.1-90.

4. Климатическое исполнение по стандарту всех поставляемых изделий отвечает требованиям УХЛ, ХЛ категории размещения 1, по ГОСТ 15150-69, что соответствует сроку службы более 15-20 лет, при наружной (уличной) установке в районах с умеренных и холодным климатом.

5. Соответствие системе менеджмента качества ISO 9001:2015

6. Соответствие производимой продукции санитарно-эпидемиологическим нормам РФ для применения кабельных трасс их нержавеющей стали в пищевой и сельскохозяйственной промышленности.

7. Соответствие производимой продукции Российскому морскому регистру судоходства РМРС

8. Все типы лотков и аксессуары к ним произведены в России, из металла завода «Северсталь» и «НЛМК»!

 

 Приглашаем Вас к сотрудничеству в области создания качественного и безопасного электроснабжения!!!
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Разработка сайта - «Студиум»

       
Пользовательское соглашение

    Данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

        
    

    
      Карта сайта

     
ООО "МВТ" - Оптовая продажа кабеленесущих систем


Санкт-Петербург, Автобусная улица, дом 7

Телефон: +7(812)493-35-99 или 8(800)551-09-16

E-mail: zakaz@mwtct.ru URL:mwtct.ru

Мы работаем с 2007 года:ПН-ПТ 09:00-18:00

WhatsApp





    

  








