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ПРОТОКОЛ  № 11/30-16  
проверки наличия цепи между заземлёнными установками  

и элементами заземлённой установки 
Климатические условия при проведении измерений 

Температура воздуха +20С.  Влажность воздуха 37 .  Атмосферное давление 748 мм.рт.ст. 
Цель измерений (испытаний) 

Для целей сертификации 
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения 

(испытания): ПТЭЭП табл. 28.5. 
1. Результаты измерений 

№ 
п/п 

Месторасположение и наименование электрооборудования 

Количес
тво 

провер
енных 

элемен
тов 

R перех. 
измеренн

ое, 
(Ом) 

1 2 3 4 

 Лотки короба серии ЛПМЗТ   

1.  Соединение короб-крышка 1 <0,05 

2.  Соединение лоток-лоток 1 <0,05 

 Лотки короба серии ЛНМЗТ   

3.  Соединение короб-крышка 1 <0,05 

4.  Соединение лоток-лоток 1 <0,05 

 Лестничные лотки серии НЛО   

5.  Соединение короб-крышка 1 <0,05 

6.  Соединение лоток-лоток 1 <0,05 

 Проволочные лотки серии ПЛМ   

7.  Соединение короб-крышка 1 <0,05 

8.  Соединение лоток-лоток 1 <0,05 

 Лотки короба серии УЛ(П)   

9.  Соединение короб-крышка 1 <0,05 

10.  Соединение лоток-лоток 1 <0,05 

 Лотки короба серии УЛ(Н)   

11.  Соединение короб-крышка 1 <0,05 

12.  Соединение лоток-лоток 1 <0,05 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

ООО «Тест-Лайн» 
Свидетельство о рег. № 4681-2  
от 27 ноября 2015г.   

 

Заказчик:  ООО «Остек-Системы» 
Объект:     электротехнические лотки 
Адрес:       г. Москва, Верейская ул., д. 29, стр. 98 
Дата проведения измерений: 11 апреля2016г. 

 










